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POZNAMKY: 757 \250 K e

- KONSTRUKCIA JE NAVRHNUTA Z PREFABRIKOVANYCH OCELOVYCH PRVKOV

- STOJKY KONSTRUKCIE SA BUDU KOTVIT DO PATIEK TVORENYCH DT TVARNICAMI 400 x 400 mm

- STOJKY SU ZHOTOVENE Z OCELOVYCH TYCi d = 50 mm, STRESNE PREFABRIKATY SU ZHOTOVENE Z OCELOVYCH
TYCi d = 60 mm, ZAVETRENIE V PREFABRIKOVANYCH VAZNIKOV SA NAVRHUJE o d = 30 mm, ZAVETRENIE MEDZI
JEDNOTLIVYMI PREFABRIKATMI JE NAVRHOVANE OCELOVYMI TYCMI d = 40 mm

- ROZMERY NA STAVBE PRIEBEZNE KONTROLOVAT

- SVETLA VYSKA JE KOTOVANA PO OCELOVU KONSTRUKCIU STRECHY

- ODCHYLKY OKAMZITE HLASIT INVESTOROVI A STAVBYVEDUCEMU

- DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZACIATKU REALIZACIE!

- PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM

POZNAMKY:

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NERIESI KONSTRUKCIE
POVODNEJ STAVBY A JEJ INTERIER, PROJEKTOVA
DOKUMENTACIA RIESI VYHRADNE OCELOVY PRISTRESOK
A JEHO UKOTVENIE NA EXISTUJUCU STAVBU

- VYSKY A ROZMERY KONSTRUKCI EXISTUJUCEJ BUDOVY
SU KOTOVANE V PRIBLIZNYCH ROZMEROV ODVODENYCH
OD VONKAIJSICH ROZMEROV STAVBY

SKLADBA PODLAHY:

- ZELEZOBETONOVA DOSKA hr. 150 mm
- dreveny zaklop hr. 30 mm
- stropné tramy 140 x 140 mm
- vazny tram 140 x 140 mm

- ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCIA
SCHODISKA

SKLADBA PODLAHY:

- TRAPEZOVY PLECH
- ocelové priehradové vazniky - strechatyp Aa B

ZAMOCNICKE PRVKY:

@ - POVODNE ZABRADLIE

LEGENDA DREVENYCH PRVKOV:

DREVENY VAZNY TRAM 140 x 140 mm

DREVENY STROPNY TRAM 140 x 140 mm

LEGENDA KONSTRUKCNYCH PRVKOV:

HOWE®E

OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STOJKA
OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STRECHA TYP A
OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STRECHA TYP B
OCELOVE TYCE ZAVETRENIA - d = 40 mm

PATKA - DT TVARNICA 400 x 400 x 250 mm

STAVEBNYM DOZOROM! +0,000 FINALNA PODLAHA PODIA ORIENTACIA: I
- NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM N BB St M BAUGCAD
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADEN{ VYROBCOV STAVEBNYCH / 9\\ projektovy ateliér
MATERIALOV A PRVKOV, KTORE N,IESL'J V PROJEKTE PRE STAVEBNE POVOLENIE SPECIFIKOVANE , \ P :’g‘:l de cinnost
- ZA VZNIKNUTE SKODY PRI REALIZACII STAVBY, BEZ VYPRACOVANIA PROJEKTU V STUPNI PRE REALIZACIU, Hvezina & Treiov, 07801
NEZODPOVEDA SPRACOVATEL TOHTO PROJEKTU, KTORY JE V VYPRACOVANY STUPNI PRE STAVEBNE POVOLENIE !!1
LEGENDA MIESTNOSTI: ZODP. PROJEKTANT.: Ing. Milan Foltin | STAVEBNIK: Obec, Zemplinska Nova Ves, STUPEN: g DATUM:
- - S ochA v vvera UPRAVA POVRCHOV , VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda 076 16, SR, ICO: 00332186 stavebné povolenie | 10/2023
C.M. MIESTNOST e " PODL.| ZABR. |STROP POZNAMKA STAVBA: Amfiteater PROFES|A: ARCHITEKTURA A STAVEBNE
1.01|PODIUM 61,50 2,55 P1 71 R1 |STROP - OCELOVA KONSTRUKCIA MIESTO: Obec Zemplinska Nova Ves ul. Hlavna, okres TrebiSov RIESENIE
1.02 | SCHODISKO NA PODIUM 5,00 P2 | 71 PARCELY: 239/1 - Intravilén k.u. Upor MIERKA: 1:50 |C.V.:
1.03 | SCHODISKO DO -I.NP 1,20 P | 21 NAZOVWYKRESU: 50 SRYS NP M - 1:50 FORMAT: 2xA4 A-01
CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA DOMU 67,70 m* ) )
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