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I 2 - ocelové priehradové vazniky - strechatyp Aa B
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LEGENDA DREVENYCH PRVKOV:
T DREVENY VAZNY TRAM 140 x 140 mm
DREVENY STROPNY TRAM 140 x 140 mm
LEGENDA KONSTRUKCNYCH PRVKOV:
@ OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STOJKA
OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STRECHA TYP A
OCELOVY PRIEHRADOVY VAZNIK - STRECHA TYP B
, - - OCELOVE TYCE ZAVETRENIA - d = 40 mm
POZNAMKY: 0,000 FINALNA PODLAHA PODIA ® ,
. . . . +0,000 SA NACHADZA CCA 1790 -
- KONSTRUKCIA JE NAVRHNUTA Z PREFABRIKOVANYCH OCELOVYCH PRVKOV ) £0,000 SA NACHADZA CCA1790 mm | (4)  PATKA - DT TVARNICA 400 x 400 x 250 mm
- STOJKY KONSTRUKCIE SA BUDU KOTVIT DO PATIEK TVORENYCH DT TVARNICAMI 400 x 400 mm POZNAMKY:
- STOJKY SU ZHOTOVENE Z OCELOVYCH TYCI d = 50 mm, STRESNE PREFABRIKATY SU ZHOTOVENE Z OCELOVYCH - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NERIESI KONSTRUKCIE POVODNEJ STAVBY
TYCi d = 60 mm, ZAVETRENIE V PREFABRIKOVANYCH VAZNIKOV SA NAVRHUJE o d = 30 mm, ZAVETRENIE MEDZI A JEJ INTERIER, PROJEKTOVA DOKUMENTACIA RIESI VYHRADNE OCELOVY PRISTRESOK A BA l—l BA D
JEDNOTLIVYMI PREFABRIKATMI JE NAVRHOVANE OCELOVYMI TYCMI d = 40 mm JEHO UKOTVENIE NA EXISTUJUCU STAVBU projektovy atelier
> ~ . - , , , , . rojekénd a inZinierska €innost
- ROZMERY NA STAVBE PRIEBEZNE KONTROLOVAT - VYSKY A ROZMERY KONSTRUKCI EXISTUJUCEJ BUDOVY SU KOTOVANE V PRIBLIZNYCH ot runds V
- SVETLA VYSKA JE KGTOVANA PO OCELOVU KONSTRUKCIU STRECHY ROZMEROV ODVODENYCH OD VONKAIJSICH ROZMEROV STAVBY pavlforca@amaicom; +421915 230 420
- ODCHYLKY OKAMZITE HLASIT INVESTOROVI A STAVBYVEDUCEMU
- DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD ZACIATKU REALIZACIE! ZODP. PROJEKTANT.: Ing. Milan Foltin | STAVEBNIK: Obec, Zemplinska Nova Ves, STUPEN: . DATUM:
- PRIPADNE NEZHODY JE NUTNE PRED REALIZACIOU SAMOTNYCH PRAC KONZULTOVAT SO ZODPOVEDNYM VYPRACOVAL.: Ing. Pavol Furda 076 16, SR, ICO: 00332186 Saebné ovaloniac|  10/2023
STAVEBNYM DOZQROM! i . STAVBA: Amfiteater PROFESIA: ARCHITEKTURA A STAVEBNE
- NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM MIESTO: Obec Zemplinska Nové Ves ul. Hlavna, okres Trebigov ' RIESENIE
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH PARCELY: 239/1- Intravilan k.a. Upor VIERKA. 150 |C.V.:
MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIESU V PROJEKTE PRE STAVEBNE POVOLENIE SPECIFIKOVANE N AZOV VIKRESU.
- ZA VZNIKNUTE SKODY PRI REALIZACII STAVBY, BEZ VYPRACOVANIA PROJEKTU V STUPNI PRE REALIZACIU, ‘ REZA-A M -1:50 FORMAT: 2xA4 A-02
NEZODPOVEDA SPRACOVATEL TOHTO PROJEKTU, KTORY JE V VYPRACOVANY STUPNI PRE STAVEBNE POVOLENIE !!!
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