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A.Sprievodna sprava

1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Nazov stavby: Amfiteater

Stuperii: Projekt pre izemné rozhodnutie a stavebné povolenie
Miesto stavby: k.u. Upor, okres Trebisov

Parcela:¢.p.: 313/3

Stavebnik:Obec, Zemplinska Nova Ves, SR, ICO: 332186, SR
Charakter:Nadstavba

Ugel stavby:

Zamerom stavebnika je vybudovat' nadstavbu — ocelovy pristreSok za ucelom prekrytia
existujucej budovy, konkrétne jej I.NP, ktoré sluzi ako podium pre rézne druhy vystapeni
a iné kulturne podujatia.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Stavebnik:Obec, Zemplinska Nova Ves, SR, ICO: 332186, SR

Zodpovedny projektant:Ing. Milan Foltin, Stepankovicka 760/31, Strba, 059 38, SR
Autor navrhu:Ing. Pavol Furda — BauCAD — Projektovy Ateliér

Dodavatel’ stavby:urci stavebnik — priloha technickej spravy — vyhlasenie dodavatel'a
Stavebny dozor: Ing. Milan Foltin,Stepankovické 760/31, Strba, 059 38, SR
Funk¢né vyuzitie:budova pre ob¢iansku vybavenost’ - Amfitedter

Zastavana plocha Amfitatra: 67,70 m’

Obostavany priestor Amfiteatra: (cca) 440,00 m’

Vys$ka hrebena:4,94 m od Grovne finalnej podlahy

3. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- katastralna mapa

- technicka literatira —Kreslenie stavebnych konstrukeii (4.vyd) — Mikulas, Olah, MikulaSova
- typizacné smernice, predpisy a normy STN podla najnovsich zmien a doplnkov

- odsuhlaseny architektonicky navrh so stavebnikom

- technické a konstrukéné poziadavky vyrobcov stavebnych materidlov

4. ZAVAZNE PODMIENKY

V doésledku Casovych odstupov medzi vyprojektovanim a realizaciou, je potrebné dodrzat
nasledovné podmienky:

- akékol'vek zmeny materialov oproti projektu prejednat’ s projektantom

- za zmenu materialu bez suhlasu projektanta nesie zodpovednost’ dodavatel’ stavby

- ak bude doba medzi vyprojektovanim a realizaciou dlhSia ako 24 mesiacov, je potrebné
vykonat aktualizaciu projektu, resp. aj pri zmene technickych predpisov a noriem
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- pri praci je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky urcené pre tito stavbu. Pri montazi a
prevadzke platia STN a predpisy BOZP, ako aj pokyny vyrobcov jednotlivych materidlov a
zariadeni. Pri ich dodrzani sa zabezpeci spol'ahliva a bezpe¢na prevadzka

PD je spracovana ako zakladny technicky a koncepény navrh, vychadzajic z
typiza¢nych smernic, technickych noriem a platnych predpisov, v stupni -PROJEKT
PRE UZEMNE ROZHODNUTIE A STAVEBNE POVOLENIE-. Dodavatel’ stavby si
v pripade potreby necha vypracovat’ projektovi dokumentaciu v stupni pre realizaciu.

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 — Amfiteater

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Nadstavba amfiteatru nebude mat’ vyrazny vplyv na okoliti zastavbu.

6. PREHECAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Buducim uzivatelom objektu bude stavebnik a verejnost. Stavba nebude mat vyrobny
charakter. Ide o budovu pre obCiansku vybavenost’ — kultirne podujatia.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. SO-01

Amfiteater
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B 1.1 ZHODNOTENIE STAVENISKA:

Miesto:obec Zemplinska Nova Ves

Obec Zemplinska Nova Vesje lokalizovand v zapadnej Casti Vychodoslovenskej niziny, cca
10 km od okresného mesta Trebisov. Katastralne tizemie ma rozlohu 672,18 ha a jeho drviva
cast’ je pol'nohospodarsky vyuzivana. Obec prirodzene gravituje do okresného mesta, kde je
vysSie obC. vybavenie a pracovné prilezitosti.

Vseobecna charakteristika okolia:

Objekt je osadeny v ulicnej zastavbe a nachadza sa v aredly obecného uradu Zemplinska
Nova Ves (Upor), vbezprostrednej blizkosti je Zakladna $kola (zvychodnej strany)
a futbalovy $tadion. Z vychodnej strany ohrani¢uje areal OU spevnena komunikacia ul.
Hlavna. Zo severu ohranicuju pozemok obecny cintorin a parkovisko so stojiskami, juh
arealu OU hraniéi so zahradou a dvornymi &astami rodinnych domov. Areédl obecného tradu
sa nachadza v lokalite, kde prevazuju rodinné domy.Uzemie danej lokality je rieSené
uzemnym planom obce ako uzemie obcCianskej vybavenosti a zéstavby rodinnych domov.
V blizkosti je budova obecného uradu, posty a poziarnej zbrojnice, pohostinstvo a potraviny.
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B 1.2 URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RIESENIE:

Amfiteater, predstavuje obdlznikovu budovu s podiom a suterénom, na ktoru sa navrhuje
prestresenie ocel'ovou konstrukciou.

B 1.3 SKUTKOVY STAV:

Amfiteater v sicasnosti tvori pdvodna budova so suterénom, ktory zahfiia tri miestnosti
urcené ako ulozny priestor. Kazda z tychto miestnosti ma stavebny otvor vyplneny kovovym
ramom a mrezami. Do suterénu sa vstupuje z juznej strany. Na juznej strane amfiteatra sa
nachadza dvojramenné L schodisko, ktoré sluzi pre vystup na pédium amfiteatra. Po obvode
podia z juznej a severnej strany je zhotovené existujuce kovové zabradlie. Obvod zapadnej
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strany podia tvori drevend priecka. (Projektovd dokumentacia nerieS§i nosné a nenosné
konstrukcie existujucej stavby, projektova dokumentécia riesi vyhradne nadstavbu ocel'ového
pristresku). V bezprostrednej blizkosti Amfiteatra je Zakladna Skola (zvychodnej strany)
a futbalovy $tadion. Z vychodnej strany ohrani¢uje areal OU spevnena komunikacia ul.
Hlavna. Zo severu ohrani¢uji pozemok obecny cintorin a parkovisko so stojiskami, juh
arealu OU hraniéi so zahradou a dvornymi ¢ast'ami rodinnych domov.

B 1.4NAVRHOVANY STAV:

Na existujicu budovu Amfitedtra sa navrhuje ocelovy pristreSok za ucelom prekrytia
existujicej budovy, konkrétne jej I.NP, ktoré sltzi ako pddium pre rdézne druhy vystipeni
ainé kultirne podujatia. Nadstavba pristreSku bude prekryvat’ celu zastavani plochu
amfiteatra — 67,7 m”. PristreSok bude zhotoveny z konstrukcie z ocelovych prefabrikovanych
vaznikov a ako stre$nd krytina sa navrhuje trapézovy plech.

Pristup k Amfiteatruje z miestnej komunikacie, ul. Hlavna.

Amfitedter bude napojeny na existujuce -elektrické rozvody v existujucom objekte.
Protipoziarna ochrana bude zabezpecena rovnako ako pred realizaciou nadstavby.

B 1.5 KONSTRUKCNE RIESENIE:

Zaklady:
Zaklady amfiteatra su existujuce, nevykazuji znamky poskodenia. Pre realizdciu nadstavby

ocel'ového pristresku sa nebudu zhotovovat’ nové zdkladové konstrukcie. Nakolko existujuca
podlaha vykazuje nerovnosti, navrhujeme pod kazdu pitku ocelovej konstrukcie zhotovit
portal z DT tvarnice (400x400x250) a zaliat’ cca do ¥ vysky tvarnice. Jednotlivé zalievky je
nutné dostat’ do roviny pre vodorovné kotvenie konstrukcie. Takto vytvorené betonové pitky
st kotvené do existujucej platne cez 4 chemické kotvy s ty¢ami o priemeru 1,2 cm.

Zvislé a vodorovné nosné konstrukcie:

Zvislé konstrukcie existujuceho ojektu tvoria existujuce nosné steny. Vodorovné konstrukcie
existujiceho objektu tvori existujuca podlaha Zelezobetonovej dosky a existujlici strop
zhotoveny z véznych tramov a stropnych tramov so zdklopom na ktorom je zhotovena
existujliica Zelezobetonova doska, ktora slazi ako podlaha pre podium (I.NP).

Zvislé konstrukcie nadstavby tvoria prefabrikované ocel'ové véiznikové stojky ktoré sa budu
kotvit do navrhovanych pétiek z debniach tvarnit 400 x 400 x 250 mm, ulozenych na
zelezobetonovej doske podlahy podia. Na prefabrikované stojky sa buda montovat
prefabrikované ocelové stresné vizniky, ktoré tvoria vodorovni nosni konStrukciu
navrhovaného pristresku.Blizsie Specifika su ur¢ené v projektovej dokumentacii.

Mal’by a natery:
Vsetky ocel'ové prvky je nutné oSetrit’ naterom na ochranu pred vonkaj$imi vplyvmi, vodou
a inymi poveternostnymi podmienkami.

Krov:
Krov tvoria prefabrikované ocelové stresné véizniky. Blizsie Specifika su urcené v projektovej
dokumentécii.
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Krytina a klampiarske konStrukcie:

Na zakrytie ocelovej konstrukcie vdznkikového krovu sa navrhuje krytina trapézova stresna
krytina. Na odvadzanie dazd’ovych vod st navrhované ocelové okapy a Zl'aby o priemerov
150 mm (zl'ab) a 110 mm (zvod).

B 1.6 TECHNICKE RIESENIE SO-01:

ElektroinStalicia:

Elektroinstalacia bude napojend na existujuce elektricke rozvody v objekte, pocita sa len so
zasuvkou pre pripojenie aparatir. Ochrana pred bleskom je rieSena ako samostatna priloha
projektovej dokumenacie.

RieSenie poZiarnej bezpecnosti:

Prijazd hasic¢skej techniky k vstupom do navrhovanej stavby bude umozneny po jestvujucich
komunikéciach, ktoré svojou realizdciou vyhovuji poziadavkam STN 730802, tak ako
doteraz. Poziarne useky sa nemenia, nadstavba je navrhnutd z ocele.

Odvidzanie dazd’ovych vod:

Dazdova voda zo strechy amfiteatra bude zvadzand volne do existujucej dazdovej
kanalizacie aredlu obecného turadu. Ide o systém betonovych rigolov vybudovanych
v minulosti a sliziacich na odvadzanie dazd’ovych vdd z celého arealu.

B 1.8 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A ODPADOVE
HOSPODARSTVO

Pocas vystavby aj pocCas prevadzky buda vznikat' odpadové latky, ktoré budu likvidované
vstlade s platnou legislativou. Bilancia odpadov je rozdelena na odpady, ktoré jednordzovo
vzniknu pri vystavbe. Odpadové latky z vystavby — budu prevazne odpady suvisiace s
terénnymi Upravami. Jedinym nebezpecnym odpadom, ktory sa jednorazovo vyprodukuje
budu obaly z farieb, lakov a riedidiel z naterov technologickych zariadeni - len pocas
vystavby. Odpady kategérie O — ostatné budi odvezené na povoleni skladku TKO.
Nebezpecné odpady z vystavby budu likvidované subdodavatel'sky. Odpady budu likvidované
v zmysle platnej legislativy /Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni zékonov €. 79/2015 Z.z.
Vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov, vyhlaska MZP
SR 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Predpokladané druhy
odpadu v zmysle vyhlagky MZP SR &. 366/2015:

170107 — zmesi beténu a tehal - kat. O —mnoz. 1 m’ — likvidacia podl’a platnych predpisov
15 01 10 Odpad z nanaSania naterovych hmot - N - 10 kg

20 03 01 Odpad podobny domovému odpadu — O — 0,5 t
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B 1.9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy. Dodéavatel’ musi
vytvorit' také podmienky, ktoré umoznia aplikovat prisluSné ustanovenia predpisov
a vyhlaSok.

Pocas vystavby bude potrebné dodrziavat’ vS§etky bezpe¢nostné predpisy najméi
zak. 330/96,124 /2006 !!!

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Milan_Foltin

VYPRACOVAL: Ing. Pavol Furda — BauCAD — projektovy ateliér




